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— WERKSTOFF-RICHTWERTE —

TECATHERM PP GF

1. Bezeichnung und Zusammensetzung

TECATHERM PP GF,

Polypropylen mit Glasverstarkung, schwarz,
Bezeichnung: ISO 1873-PP-H, ECL,, GF,,

Dichte: 1,14+0,03 g/cm?

2. Mechanische Eigenschaften

Mittelwerte bei 23°C spritzgegossene Probekorper *
Zugfestigkeit ISO 527 MPa > 57
Zugmodul ISO 527 MPa > 4000
Bruchdehnung ISO 527 % >3
Schlagzahigkeit ISO 179 | kd/m? > 18
*

Fur Profile sind keine allgemeingiiltigen Angaben moglich, da die Werte auch von

der jeweiligen Profil-Geometrie (Dicke, Hohe, etc.) und der spezifischen, ebenfalls

geometrieabhangigen Glasfaserorientierung beeinfluBt werden!

3. Thermische Eigenschaften

Warmeleitfahigkeit

Thermischer Langenausdehnungskoeffizient

(in Langsrichtung)

Schmelztemperatur

Anwendungstemperaturbereiche

Warmeformbestandigkeitstemperatur

(1,8 MPa)

DIN 52612 ~ 0,25 W/m-K

2,5-3,8%10°/K
ISO 3146 >160° C
bei 5000 h ~105°C
bei 20 000 h ~95°C
DIN EN ISO 75 >118°C

Diese Angaben basieren auf unseren jetzigen Kenntnissen. Die Beschaffenheit, die Handelsfahigkeit und die Eignung der Produkte flr einen konkreten
Einsatz werden damit nicht rechtlich verbindlich zugesichert oder garantiert. Technische Anderungen vorbehalten.
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